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Aviso a los instaladores de sistemas CATV 
Las instrucciones de reparación contenidas en el presente aviso son para uso exclusivo por parte de personal 
de mantenimiento cualificado. Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ninguna otra 
operación de reparación distinta a las contenidas en las instrucciones de funcionamiento, a menos que posea 
la cualificación necesaria para hacerlo. 
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 
 1) Lesen Sie diese Anweisungen. 

 2) Bewahren Sie diese Anweisungen auf. 

 3) Beachten Sie alle Warnhinweise. 

 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.  

 5) Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser. 

 6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. 

 7) Sorgen Sie dafür, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden. Installieren Sie 
das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers. 

 8) Positionieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, 
Heizregistern, Öfen oder anderen Wärme erzeugenden Geräten (einschließlich 
Verstärkern). 

 9) Umgehen Sie auf keinen Fall die durch einen verpolungssicheren oder geerdeten Stecker 
gebotene Sicherheit. Ein verpolungssicherer Stecker (nicht für den europäischen Markt) 
hat zwei Pole, von denen einer breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker hat drei 
Pole (nicht in Deutschland), von denen einer zur Erdung dient. Der breite bzw. dritte Pol 
erhöht die Sicherheit des Geräts. Passt der Stecker des Geräts nicht in die Steckdose, 
lassen Sie diese von einem Elektriker austauschen. 

 10) Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt wird (an der Steckdose, an 
Steckerleisten sowie direkt am Gerät). Positionieren Sie es ferner so, dass niemand 
darauf treten kann. 

 11) Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör.  

 

12) Verwenden Sie nur den Wagen, den Ständer, das Stativ, die Montageklammer oder den 
Tisch, der vom Hersteller empfohlen wurde oder zum Lieferumfang des Geräts gehört. 
Gehen Sie beim Neupositionieren der Kombination aus Wagen und Gerät vorsichtig 
vor, um Verletzungen infolge eines Umkippens zu vermeiden.  

 13) Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom 
Stromnetz. 

 14) Ziehen Sie für alle Wartungsarbeiten einen qualifizierten Wartungstechniker hinzu. Eine 
Wartung wird notwendig, wenn das Gerät auf irgendeine Art beschädigt wurde, z.  B. 
Stromkabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet wurde, 
Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder hoher 
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen 
gelassen wurde. 

Warnung zur Stromquelle 
Die richtige Stromquelle für dieses Produkt können Sie dem Etikett am Produkt entnehmen. Schließen Sie 
dieses Gerät nur an eine Steckdose mit der auf dem Produktetikett angegebenen Spannung und Frequenz 
an. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Kabelanbieter oder Ihr 
Energieversorgungsunternehmen, um Informationen zur Stromversorgung im privaten oder geschäftlichen 
Bereich zu erhalten. 
Der Wechselstromanschluss am Gerät muss jederzeit zugänglich und betriebsbereit sein. 
 

Erdung des Produkts 
 

 
WARNUNG: Vermeiden Sie Stromschläge und Brandgefahr! Wenn dieses Produkt an 
ein Koaxialkabel angeschlossen wird, muss das Kabelsystem unbedingt geerdet sein. 
Die Erdung bietet einen gewissen Schutz gegen Spannungsspitzen und statische 
Aufladung.  
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Schützen des Produkts bei einer Neupositionierung 
Trennen Sie das Gerät beim Neupositionieren oder Anschließen/Abziehen von Kabeln immer vom 
Stromnetz ab. 

Hinweis für Geräte mit Telefoniefunktionen 
Beim Verwenden von Geräten mit Telefoniefunktionen sollten gewisse grundlegende 
Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, um Brandgefahr, Verletzungsgefahr und das Risiko von 
Stromschlägen zu verringern, darunter folgende:  
1. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser, z. B. einer Badewanne, Waschschüssel, Spüle 
oder Wäschewanne, in einem feuchten Keller oder am Schwimmbecken. 
2. Verwenden Sie das Telefon (Ausnahme: schnurlose Telefone) nicht während eines Gewitters, da beim 
Blitzeinschlag die Gefahr von Stromschlägen besteht. 
3. Verwenden Sie das Telefon beim Melden eines Gasaustritts nicht in der Nähe des austretenden Gases. 

 

 
ACHTUNG: Verwenden Sie zum Verhindern von Brandgefahr au sschließlich ein 
26-AWG -Kabel oder Telekommunikationskabel mit größerem Durchmesser.  

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SICHER AUF.  
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Hinweise zur Strahlenbelastung 
Hinweis:  Der Sender darf nicht in der Nähe anderer Antennen oder Sender aufgestellt oder 
in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden. Halten Sie für die 
Installation und den Betrieb dieses Geräts einen Mindestabstand von 7,9 Zoll (20 cm) 
zwischen Ihnen und dem Sender ein. 

USA 
Dieses Gerät wurde hinsichtlich der Funkfrequenzbelastung für Personen entsprechend den 
ANSI C 95.1-Grenzwerten (American National Standards Institute) geprüft. Die Prüfung 
erfolgte gemäß FCC OET Bulletin 65C V. rev 01.01 in Übereinstimmung mit Teil 2.1091 und 
Teil 15.27. Der Mindestabstand zwischen der Antenne und Personen muss 7,9 Zoll (20 cm) 
betragen, um den Vorschriften zu entsprechen. 

Kanada 
Dieses Gerät wurde gemäß den ANSI C 95.1-Grenzwerten (American National Standards 
Institute) hinsichtlich der Funkfrequenzbelastung für P ersonen geprüft. Die Prüfung basierte 
auf einer Bewertung nach RSS-102 Rev 2. Der Mindestabstand zwischen der Antenne und 
Personen muss 7,9 Zoll (20 cm) betragen, um den Vorschriften zu entsprechen. 
 

EU 

Dieses System wurde gemäß den ICNIRP-Grenzwerten (Int ernational Commission on 
Non-Ionizing Radiation Protection) hinsichtlich der Funkfrequenzbelastung für Personen 
geprüft. Die Prüfung basierte auf der Produktnorm EN 50385 zur Konformitätsbestätigung 
von Funkbasisstationen und stationären Teilnehmergeräten für 
Wireless-Telekommunikationssysteme im Hinblick auf grundlegende Beschränkungen oder 
Referenzwerte bezüglich der Exponierung von Personen gegenüber elektromagnetischen 
Funkfrequenzfeldern von 300 MHz bis 40 GHz. Der Mindestabstand zwischen der Antenne 
und Personen muss 20 cm (7,9 Zoll) betragen. 

Australien 

Dieses System wurde gemäß der Australian Radiation Protection-Norm und hinsichtlich der 
ICNIRP-Grenzwerte (International Commission on Non -Ionizing Radiation Protection) geprüft. 
Der Mindestabstand zwi schen der Antenne und Personen muss 20 cm (7,9 Zoll) betragen. 
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CE-Konformität 
Konformitätserklärung in Bezug auf die EU-Richtlinie 1999/5/EC 
(R&TTE-Richtlinie) 
Diese Erklärung gilt ausschließlich für Konfigurationen (Kombinationen aus Software, 
Firmware und Hardware), die von Cisco Systems für den Gebrauch in der EU unterstützt 
oder bereitgestellt werden. Die Verwendung von n icht von Cisco Systems unterstützter 
Software oder Firmware kann dazu führen, dass das Gerät die gesetzlichen Vorgaben nicht 
mehr erfüllt.  

 



http://www.esd.lv/
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Hinweis:  Die in den Vorschriften genannte  Grenze für die maximale Ausgangsleistung wird 
in EIRP angegeben. Die EIRP-Stufe eines Geräts kann berechnet werden, indem die 
Verstärkung der verwendeten Antenne (Angabe in dBi) der am Anschluss verfügbaren 
Ausgangsleistung (Angabe in dBm) hinzuaddiert wi rd.  

Antennen 
Verwenden Sie ausschließlich die mit dem Produkt gelieferte Antenne.  
          20090312 CE_Gateway 

 












































































































































































































